ZESTAWY NAPRAWCZE KABLI ORAZ PRZEWODOW
OPONOWYCH DLA GORNICTWA

ZESTAWY NAPRAWCZE/MUFA KABLOWA
@ TYPU NOWOSC... - PROTOMONT

do taczenia i naprawy przewodéw oponowych z dwoma ekranami

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do stosowania we wszystkich wyrobiskach
gorniczych, bez wzgledu na kategorie zagrozenia.
* Do tgczenia przewodow oponowych
z dwoma ekranami typow:
1. Na napiecie znamionowe do 3,6/6 kV:
- PROTOMONT NTSKCGECWOEU,
- PROTOMONT(V) NTSKCGECWOEU.
2. Na napiecie znamionowe do 0,6/1 kV:
- PROTOMONT NSSHCGEOEU,
- PROTOMONT(V) NSSHCGEOEU,
- PROTOMONT(Z) NSSHCGEOEU,
- TENAX(V) NSSHCGEOEU,
- TENAX(Z) NSSHCGEOEU.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

* L3czenie zyt pomocniczych za pomocg ztgczek miedzianych

* L3czenie zyt roboczych oraz ekranu ogolnego za pomocg ztgczek srubowych z tbami zrywalnymi.
» Odtwarzanie ekranéw indywidualnych za pomocg tasmy z siatki miedzianej.

» Opona zewnetrzna wykonana z gietkiej tasmy oponowej oraz niepalnej tasmy nawierzchniowe;.

» Kazdy zestaw zawiera wszystkie elementy i instrukcje niezbedne do wykonania mufy.

SPECYFIKACJA

Typ Przekréj Uwaga

NOWOSC MALY
- PROTOMONT
NOWOSC DUzZY
- PROTOMONT

do 70 mm?® |przewody 3 - zytowe

do 150 mm?|przewody 3 - zytowe

1-11 m




