ZESTAWY NAPRAWCZE KABLI ORAZ PRZEWODOW

OPONOWYCH DLA GORNICTWA

do naprawy i taczenia gérniczych przewodoéw strzatowych

@ ZESTAWY TYPU SAKOP 1/ST

Zestaw posiada pozytywna opinie techniczng nr 09/19

wydang przez GIG Katowice.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do stosowania w zaktadach gorniczych
odkrywkowych, otworowych i podziemnych, we

wszystkich kategoriach zagrozenia metanowego, w tym w

wyrobiskach ze stopniem ,a”, ,b” lub ,c”
niebezpieczenstwa wybuchu metanu oraz klasy ,A” lub
,B’~ niebezpieczenstwa wybuchu pytu weglowego do
naprawy i tgczenia gérniczych przewodow strzatowych,

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

* Lgczenie zyt za pomocg szybkoztgcznych tgcznikow.

» Ostona zewnetrzna mufy wykonana z uniepalnionego
polwinitu i uniepalnionej gumy;,
wypetniona dwusktadnikowg zalewg poliuretanowg z
indeksem tlenowym > 29.

» Kazdy zestaw zawiera wszystkie elementy i instrukcje
niezbedne do wykonania mufy.

Ostona przelotowa | Wymiary zewnetrzne
Typ zestawu | Przewdd strzatowy L - dtugosé L - diugosé
D - $rednica D - $rednica
od
2 x 0,2mm’ L-80 mm L-155mm
SAKOP 1/ST do D- 25 mm D- 40 mm
2 x4 mm’
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