ZESTAWY NAPRAWCZE KABLI ORAZ PRZEWODOW
OPONOWYCH DLA GORNICTWA

(1)

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do stosowania we wszystkich wyrobiskach
gorniczych, bez wzgledu na kategorie zagrozenia.
* Do naprawy i fgczenia:

- telekomunikacyjnych kabli o izolacji polwinitowej
lub polietylenowej i powtoce polwinitowej,
nieopancerzonych tasmami stalowymi
i drutami stalowymi z ostong ochronng polwinitowa,

- kabli sygnalizacyjno-telefonicznych o izolacji 6
i powtoce polwinitowej opancerzonych tasmami
stalowymi lub drutami stalowymi okragtymi
z ostong ochronng polwinitowa,

- kabli sygnalizacyjnych oraz przewodow
telekomunikacyjnych i sterowniczych wszystkich
dopuszczonych typow.

* Nadaje sie do bezposredniego utozenia w ziemi.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

* Lgczenie zyt roboczych za pomocg tacznikow szczelinowych (etony, egertony).

» Odtwarzanie ekranéw indywidualnych, ogélnych i pancerzy za pomocg tasmy z siatki miedzianej.
» Odtwarzanie opony za pomocg tasmy oponowej samoprzylepne;.

» Kazdy zestaw zawiera wszystkie elementy i instrukcje niezbedne do wykonania mufy.

ZESTAWY BEZSKORUPOWE TYPU NOWOSC T/...

do naprawy i taczenia gérniczych kabli i przewodow
telekomunikacyjnych oraz sygnalizacyjnych

T

Typ zestawu Kabel telek. Przewéd telek. | Kabel syg.-telef. Kabel syg. Przewéd ster.
do
do 13x1,5+1,5 mm’,

o do wszystkie 24x1,5 mm’ 9x2,5+2,5 mm’, do
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