KOMPONENTY

OPIS

Tasma elektroizolacyjna BISHOP Premium 85 jest tasmg
elektroizolacyjna z PCV.
Produkt jest dostepny w kolorze czarnym.

ZASTOSOWANIE

¢ Odtwarzanie zewnetrznej izolacji w mufach do kabli SN.

ZALETY PRODUKTU

e Bardzo elastyczna i dopasowujgca sie tasma w szerokim
zakresie temperatur.

e Grubsza grubo$c¢ dla dodatkowej ochrony mechaniczne;j
i elektryczne;j.

e Odporna na zimno i warunki atmosferyczne.

¢ Nie zawiera otowiu, rteci, kadmu i szeSciowartosciowego
chromu.

e Spetnia wymagania dyrektyw 2000/53/WE i RoHS 2011/65/EU.

e Spetnia ASTM D 3005 (Typ Il), EN60454-3-1 (Typ 11), UL-510 i CSA C 22.2 No.197.

SPECYFIKACJA
Grubosé mm 0,205 ASTM D 1000
Szerokosé mm - ASTM D 1000
Przyczepnos¢ do stali N/cm 2,2 ASTM D 1000
Przyczepnos¢ do nawierzchni N/cm 2,2 ASTM D 1000
Sita zrywajgca N/cm 38 ASTM D 1000
Wydtuzenie przy zerwaniu % 300 ASTM D 1000
tatwopalnos¢ - trudnopalny EN 60454-2
Wytrzymato$c¢ dielektryczna kV 10 EN 60454-2
Temperatura °C -18 do 105°C EN 60454-2

DOSTEPNE ROZMIARY

Grubos¢ x diugos¢ x szerokosc :

0,21mm x 20mm x 19mm




