ZESPOLY PRZEKAZNIKOWE
PRZEKAZNIKI

ZASTOSOWANIE

Przekaznik typu KS przeznaczony jest do zabudowy

w wytgcznikach stycznikowych lub stacjach rozdzielczych
trojfazowej sieci prgdu przemiennego

z izolowanym punktem neutralnym transformatora

o napieciu znamionowym 500 V. Przekaznik spetnia
funkcje wykonawczg po spetnieniu gotowosci obwodu
sterujgcego, blokad i parametrow petli sterownicze;j.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Przekaznik zabudowany jest w obudowie o stopniu
ochrony IP 20, przystosowanej do montazuw gniezdzie
Gz11. Z obudowy poprzez ztgcza wtykowe wyprowadzone
sg nastepujgce obwody:

* Zasilanie 24 V AC: zaciski 1-11
* Blok KS
- wejscia sterujgce: zaciski 2-10

- styki wykonawcze: zaciski 4-5 (NO)
zaciski 3-7 (NO)
zaciski 6-8 (NO)

SPECYFIKACJA
W kontrolowany obwdd nalezy wpigC diode prostowniczg
dowolnego typu o pradzie co najmniej 0,1A i napieciu
wstecznym 100V. Napigcie znamionowe zasilania 24 V AC
SCHEMAT APLIKACYJNY Blok KS
- rezystancja petli sterowania 600 Q + 20%
- czas zadziatania <400 ms
Znamionowe napiecie zestykow 250 VAC
Znamionowy prad ciggty zestykow 6A
e Znamionowe napiecie izolaciji 250 VAC
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