ZESPOLY PRZEKAZNIKOWE
PRZEKAZNIKI

ZASTOSOWANIE

Zespot przekaznikowy typu K-11 przeznaczony jest do
zabudowy w wytgcznikach stycznikowych lub stacjach
rozdzielczych trojfazowej sieci pradu przemiennego z
izolowanym punktem neutralnym transformatora o napieciu
znamionowym 500 V.
Zespot przekaznikowy tgczy w sobie nastepujgce
przekazniki funkcyjne:
- przekaznik uptywowy blokujgcy sieci 500 V (blok KZ1),
- przekaznik sterowniczy (blok KS),
- przekaznik kontroli obecnos$ci napie¢ miedzyfazowych
500 V (blok K24),
- przekaznik czasowy (blok KZW),
- przetgcznik do zmiany trybu sterowania
(ZDALNE/LOKALNE).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Zespot przekaznikowy zabudowany jest w obudowie
o stopniu ochrony IP 20, przystosowanej do montazu
na szynie TS-35. Z obudowy poprzez ztgcza wtykowe
wyprowadzone sg nastepujgce obwody:

* Zasilanie 24 V AC: zaciski 6-7 SPECYFIKACJA
* Blok KS
- styki wykonawcze: zaciski 31-32 (NO) i 33-34 (NO) — . —
« Blok KZ1 Napigcie znamionowe zasilania 24 V AC
- wejscia pomiarowe:  zaciski 3-4 Blok KS
. . . . i i 1 0,
- styki wykonawcze: zaciski 19-20 (NO) i 21-22 (NC) | - rezystancja petli sterowania 600 Q £ 20%
- czas zadziatania <400 ms
* Blok KZW
& ; . e Blok KZ1
Wej!:?CIa sterUche._ ZaC!Sk! 14-15 . - rezystancja blokowania 25 kQ + 20%
- styki wykonawcze: zaciski 23-24 (NC) i 25-26 (NC) - wspéiczynnik powrotu <15
* Blok K24 , . Blok KZW
- wejscia sterujgce: zac!sk! 16-17 . - zwioka czasowa 23 s
- styki wylfonawcze: zaciski 27-28 (NO) i 29-30 (NC) Blok K24
* Przetgcznik ZDALNE/ LOKALNE_5 _ - zakres kontrolowanych napie¢
zaciski 8-9-10i 11-12-13 miedzyfazowych 400-600 V
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