WYLACZNIKI STYCZNIKOWE

ZASTOSOWANIE

Wyltgcznik stycznikowy jednoodptywowy budowy normalnej typu
WSN-1.32P(-N) jest urzadzeniem elektrycznym przeznaczonym
do lokalnego i zdalnego sterowania, tgczenia i zabezpieczania
elektrycznych napedéw maszyn gérniczych zasilanych z sieci
tréjfazowej z izolowanym punktem neutralnym transformatora

0 napieciu znamionowym 1000 V, wyposazonym w centralne
zabezpieczenie uptywowe.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Wytacznik przystosowany jest do pracy w podziemnych zaktadach
gorniczych w wyrobiskach niezagrozonych wybuchem albo
niezagrozonych wybuchem metanu, stanowigcych wyrobiska

ze stopniem ,a” niebezpieczenstwa wybuchu metanu i zaliczonych
do klasy ,A” niebezpieczenstwa wybuchu pytu weglowego.

ZASILANIE

Wytgcznik produkowany jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki
inzynierskiej w dziedzinie bezpieczenstwa i aktualnym stanem

wiedzy technicznej, z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie
norm oraz dyrektywg 2014/35/UE.

Wytgcznik stycznikowy jednoodptywowy typu WSN-1.32P(-N) posiada nastepujgce funkcje:
- praca rewersyjna (GORA/DOL),
- sterowanie lokalne/zdalne,
- przetgczanie zmiany kierunku obrotéw silnika (ZAL LEWO/0/ZAL. PRAWO),
- mechaniczna blokada drzwiczek obudowy wytgcznika przy wigczonym gtéwnym roztgczniku,
- zabezpieczenie od skutkéw zwaré w obwodach gtéwnych 1000 V,
- zabezpieczenie od skutkdéw przecigzenh i asymetrig prgdow fazowych w obwodach gtéwnych 1000 V,
- zabezpieczenie od skutkéw zwaré po stronie 1000 V transformatora sterowniczego,
- zabezpieczenie od skutkéw zwaré i przecigzeh w obwodach 24 V,
- zabezpieczenie przed pracg niepetnofazowa,
- zabezpieczenie przed zatgczeniem odptywu przy obnizeniu rezystancji izolacji w sieci
odptywowej 1000 V,
- zabezpieczenie przed zatgczeniem obwoddw zewnetrznych 24 V przy obnizeniu rezystanciji izolaciji,
- zabezpieczenie przed zatgczeniem odptywu przy wzroscie rezystancji obwodu ochronnego PE
w sieci odptywowej 1000 V.

SPECYFIKACJA

Znamionowe napiecie zasilajgce: 1000 V AC

Znamionowe napiecie sterowania: 24 V AC

Znamionowy prad tgczeniowy: 32A

Znamionowe napiecie obwodow zewnetrznych: 24V

Znamionowy prad odptywu do obwodow zewnetrznych: 6A

Rezystancja zadziatania zabezpieczenia uptywowego (obw.gt. 1000 V) 50 kQ +20%

:Rezystancja zadziatania zabezpieczenia blokujgco-wytgczajgcego 7 kQ +20% (blokowanie)

(obwody 24/42 V AC): 4 kQ £20% (wytgczanie)

Rezystancja obwodu ciggtosci uziemienia: 80 Q +20% (blokowanie)
60 Q £20% (odblokowanie)

Rodza;j sieci: IT

Stopien ochrony obudowy: IP 54

Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gteb.): 1000 x 750 x 300 mm

Masa: ~ 65 kg
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ODPLYW

BZU - blokujgce zabezpieczenie uptywowe

KPE - kontrola ciggto$ci przewodu ochronnegol




