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ZESPOL POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
TYPU ZPE-05(-K, -N)

ZASTOSOWANIE

Zespot pomiarowy energii elektrycznej typu ZPE-05(-K, -N) O

przeznaczony jest do pomiaru energii czynne; _ja io_
w instalacjach trojfazowych prgdu przemiennego zasilanych O KOMORADORLYIOWG - ORPEYROWA |0

z kopalnianej sieci elektrycznych o napieciu znamionowym
500 V z izolowanym punktem neutralnym transformatora.
Zespot pomiarowy energii nalezy instalowa¢ mozliwie jak
najblizej stacji transformatorowej, zasilajgcej urzgdzenia,
ktérych zuzycie energii ma by¢ kontrolowane.
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Zespot pomiarowy energii elektrycznej przystosowany
jest do pracy w podziemnych zaktadach gorniczych ”

w wyrobiskach niezagrozonych wybuchem albo —e] B
niezagrozonych wybuchem metanu, stanowigcych
wyrobiska ze stopniem ,a” niebezpieczenstwa wybuchu
metanu i zaliczonych do klasy ,A” niebezpieczenstwa
wybuchu pytu weglowego.

Zespot pomiarowy energii elektrycznej produkowany jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki inzynierskiej
w dziedzinie bezpieczenstwa i aktualnym stanem wiedzy technicznej, z uwzglednieniem obowigzujgcych
w tym zakresie norm oraz dyrektywg 2014/35/UE.

Zespot pomiarowy ZPE-05(-N) przystosowany jest do transmisji danych do systemu zewnetrznego
z wykorzystaniem licznika impulsowego.

Zespot pomiarowy ZPE-05K(-N) przystosowany jest do transmisji danych do systemu zewnetrznego
z wykorzystaniem protokotéw komunikacyjnych poprzez NPort MOXA 5430.

SPECYFIKACJA

TYP ZPE-05(-N) ZPE-05K(-N)
Napiecie znamionowe 100-500 V AC 50 Hz 100-500 V AC 50 Hz
Prad znamionowy* 75-300 A 75-300 A
Prad wtérny przektadnikow prgdowych 5A 5A
Klasa doktadnosci przektadnikow pradowych 0,2 0,2
Maksymalny przekrdj kabla doptywowego 120 mm’ 120 mm’
Maksymalny przekrdj kabla odptywowego 120 mm’ 120 mm’
Maksymalny przekrdj kabla sterowniczego 4 mm? 4 mm?
Wyjscie impulsowe
- maksymalne napiecie 0-276 AC/DC wyjscie
- maksymalny prad 100 mA RS-232/422/485
- czestotliwo$¢ impulséw 1000 imp/kWh
Konwerter sygnatu - NPort 5430
Stopien ochrony IP54 IP54
Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gteb.) 650 x 730 x 250 mm 650 x 730 x 250 mm
Masa ~ 36 kg ~ 36 kg

* - zaleznie od zastosowanych przektadnikow prgdowych
N - obudowa nierdzewna 9-6




